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Position: 1.3

Werkstoffbearbeitung

Aufbau Elektroheizeinsatz (PVC)

Sie erstellen auf lhrem PVC Brett einen simulierten
Elektroheizeinsatz, welchen Sie dann
anschliessend in der Installation auch verwenden.

Aufgabe:

1.

2.

Kleben Sie die vorgedruckte A4 Folie
sauber auf das PVC

Montieren Sie an den Enden der
Heizelemente (R1-R3) die AMP
Flachstecker sauber auf den daflr
vorgesehenen Stellen.

Montieren Sie am Thermostat die AMP
Flachstecker sauber auf den daflr
vorgesehenen Stellen.

Die Eingangsklemmen welche Sie
bekommen haben sind ebenfalls korrekt
anzubringen.

Alle Schrauben sind von der Ruckseite her zu
montieren, damit das Brett anschliessend biindig
an der Wand befestigt werden kann.

Wago Steckklemmen —

L1 L2 L3 N PE

s~ -
5~ 7 - 1

Bohrlécher fiir:

Klemmen =4.5mm

R1-R3 =4.5mm

Thermostat =4.5mm

Eckbefestigung =4.5mm
ELI LAP 2017 PVC Bearbeitung Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: 30 Min. Seite. 2




Position: 1.3 Werkstoffbearbeitung

Aufbau Elektroheizeinsatz (PVC)

Sie erstellen auf lhrem PVC Brett einen simulierten Elektroheizeinsatz,
welchen Sie dann anschliessend in der Installation auch verwenden.

Aufgabe:

1. Kleben Sie die vorgedruckte A4 Folie sauber auf das PVC

2. Montieren Sie an den Enden der Heizelemente (R1-R3) die
AMP Flachstecker sauber auf den dafiir vorgesehenen Stellen.

3. Montieren Sie am Thermostat die AMP Flachstecker sauber auf
den dafir vorgesehenen Stellen.

4.  Die Eingangsklemmen welche Sie bekommen haben sind
ebenfalls korrekt anzubringen.

Alle Schrauben sind von der Rickseite her zu montieren, damit das
Brett anschliessend bindig an der Wand befestigt werden kann.

Bohrlocher fiir:

Klemmen =4.5mm
R1-R3 =4.5mm
Thermostat =4.5mm
Eckbefestigung =4.5mm

L1 L2 L3 N PE

Wago Steckklemmen J

ELI LAP 2017 PVC Bearbeitung

Kand. Nr.

V10 Zeitvorgabe: 30 Min.

Seite. 2




Position: 3.3.1

Schuitzensteuerung

Aufbau und Funktion: Abluftventilation Pumpwerk

Beim Betreten des Maschinenraumes wird mit dem Schalter (252.1) die Beleuchtung (3P6) eingeschaltet

und der Ventilator lduft auf Stufe 1. Die Kontrollleuchte (3P2) leuchtet dauernd.

Wird der Lichtschalter (2S2.1) beim Verlassen des Maschinenraumes erneut betatigt, schalten der %0
Ventilator sowie die Beleuchtung wieder aus. Fir Reinigungsarbeiten am Pumpensumpf wird der Taster i"
(252.2) betatigt. Der Ventilator schaltet auf Stufe 2, die Kontrollleuchte (3P2) muss i
im 1 Sekunden- Rhythmus blinken. i

Das Betreten des Pumpensumpfes ist erst erlaubt, wenn die Kontrollleuchte (3P2) nach 10sec erloschen ist.

Die Stufe 2 des Ventilators kann mit dem Taster (254) zurlickgesetzt werden.

Wird der Lichtschalter (252.1)

Wird der Pumpensumpf ohne vorheriges Lften mit Stufe 2 betreten, wird mit der Lichtschranke (2S7) der
akustische Alarm (3P5) eingeschaltet und erst nach 10s Luften mit Stufe 2 automatisch wieder

ausgeschaltet.

Aufgaben:

1. Bauen Sie die Anlage nach der Vorlage auf und erstellen (verdrahten) Sie den
Steuerstromkreis der Abluftventilation des Pumpwerkes.

2. Die Anlage ist funktionstlichtig und gemass den technischen Unterlagen zu erstellen.

3. Die Kontaktnummern sind im Schema zu vermerken.

Allgemeine Hinweise:

ausgeschaltet, schaltet der Ventilator ebenfalls aus.

Die Einspeisung auf den LS 6A ist mit T-Litze 1,5mm2 grau und blau zu verdrahten.

Der Steuerstromkreis ist mit T-

Litze 1,0mm2 rot und hellblau zu verdrahten.

Legende:
1F8  Steueriiberstromunterbrecher 2S4  Ventilator Stufe 2 AUS
1F2.2 MSR Ventilator langsam 2S7  Lichtschranke Pumpensumpf

1F4  MSR Ventilator schnell
252.1 Lichtschalter
282.2 Ventilator Stufe 2 EIN

2K3  Blinkrelais

2K7  Hilfsrelais

2K5  Zeitrelais

2Q2  Ventilator langsam

2Q4
3P2
3P3
3P5
3P6

Loch fir Befestigung an Wand (4x35mm Schrauks) —=o

[ASaga]
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Ventilator schnell
Kontrollleuchte Liftung
Leuchte Stdrung
Akustischer Alarm
Beleuchtung

— L L h
8 521 ¥ 2 3P6
522 o7 3 35

ol (VD = el

22 F

- -
Typ 160!

3Phasen | Nr. 1234-88
AIA400V/400V N 14A/16A

S1 [/ 0,75kW cos ¢ 0.83
1410 U/min / 2710 U/min

Iso. KI. F IP 54 21 kg
° IEC34-1 VDE 4580 °
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Position: 3.3.1 Schutzensteuerung
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Position: 3.3.1 Schuitzensteuerung
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Position: 3.3.1 Schutzensteuerung
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Position: 3.X.X Schutzensteuerung & Schwachstromsteuerung
Legende Schutzensteuerung Legende Schwachstrom
BMK Bezeichnung BMK Bezeichnung
Sofern Legende benutzt wird, ausschneiden und dazulegen !
ELI LAP 2017 Legende Schitzensteuerung & Schwachstrom Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: Seite. 7




Position: 3.1.4 Schwachstromsteuerung

Aufbau und Funktion:

Wenn die Luftung im Maschinenraum eingeschaltet wird, schliesst der Kontakt (Schalter 4S6) und
die Kontrollleuchte griin (LED, 4V8.1) leuchtet beim Anlagewart.

Ubersteigt der Wasserstand die Hochalarmgrenze, schliesst der Niveautaster (4B5)

und signalisiert die Situation im Maschinenraum (4P2) und beim Anlagewart (LED 4V8.2) rot.

Die Signalisation des Hochwasseralarmes bleibt bestehen, bis der Wasserstand

gesunken ist und die Quittiertaste (4S5) betatigt wurde.

Aufgaben:

1. Bestlicken Sie das Brett mit dem Schutzgerat und den Betriebsmitteln.
2. Bestlicken und I6ten Sie die Bauteile in die Lotmodule. Verdrahten Sie die Anlage
nach Kundenwunsch:

Esles
455 456
4185 4P2

230V AC Einspeisung von Reihenklemmen auf LS:  schwarz und blau 1,5mm2

230V AC: rotund blav 1,02 ...+
12V AC: orange 1,0mm2 =e—————— |
3. Ergénzen Sie das Schema und beschriften Sie die Anlage nach dem Kunden-
WunSCh' |oooooooooc;coéooooocoooooo|
| Loch fir Befestigung en Wand [x35mm Schrabete

Legende: codoodesd
1F7  Steueriiberstromunterbrecher 6A ,C" 4V4 - 4V6 Dioden s S
473 Transformator 230/12Volt AC 4R8.1+2 Vorwiderstande 1l ‘ I
4K5  Industriesteckrelais 4V8.1 LED (grtin) Liiftung Ein Wik s é* PN o
4S5  Quittiertaster ,Alarm" 4\V/8.2 LED (rot) Hochwasser ' _ "_' _l_ N
4B5  Taster ,Hochwasser" 4P2 Hochwasser Signalleuchte (rot)
456  Schalter ,Luftung, Ein @@@@@@ @
ELI LAP 2017 Dispo & Aufgabenbeschreibung Kand. Nr.
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Position: 3.1.4 Schwachstromsteuerung;
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Position: 4

Telematik

Das Brett sollte vorbereitet sein. 600x700mm gross mit Installationskanal 40x60mm. Querkanal mit Bezeichnungsstreifen

bestlickt.

Auf dem Bezeichnungsstreifen sind die Rdume zu vermerken.

UKV Installation.

1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biiro 1.
1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biro 2.

Telefoninstallation.

Im Blro 1 + 2 wird eine Telefonsteckdose installiert. Standort des DSL Routers ist im Technikraum.
Die Installation muss so vorbereitet sein, dass der Kunde nur noch den Router und die Telefonapparate einstecken muss.
Als simulierte Einspeisung der Telefoninstallation dient ein 1m Kabelstlck im Technikraum.

TV Installation.

Als Einspeisung der TV Installation dient der Erdungsblock. Dieser ist im Technikraum zu montieren.

Ab Verteiler werden dann die TV Steckdosen im Biro 1 (5m) und Schlafen (20m) mit 2 Strangen verkabelt .

Auf dem Zusatzblatt ist die TV-Installation zu zeichnen. Bei den Steckdosen muss der Dampfungswert berechnet und

eingetragen werden. Das TV-Signal betragt beim SUS 87dB. Distanz Siis zu Verteiler = 10m
Démpfung TV Kabel; 100m = 20 dB

o=——- och fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) Loch fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) ——=o
Bezeichnungsstreifen \'
Buro 2 Schlafen

()
©
=~
()
<t
©

(=

4v]
X

(7p]

c
S
©
= Buro 1
efd

(7p]

c . :
] Bezeichnungsstreifen

Technikraum
Potentialausgleich

ELI LAP 2017

TV, T+T, UKV Kand. Nr.

V10
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Position: 4

Telematik

Das Brett sollte vorbereitet sein. 600x700mm gross mit Installationskanal 40x60mm. Querkanal mit Bezeichnungsstreifen

bestlickt.

Auf dem Bezeichnungsstreifen sind die Rdume zu vermerken.

UKV Installation.

1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biiro 1.
1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biro 2.

Telefoninstallation.

Im Blro 1 + 2 wird eine Telefonsteckdose installiert. Standort des DSL Routers ist im Technikraum.
Die Installation muss so vorbereitet sein, dass der Kunde nur noch den Router und die Telefonapparate einstecken muss.
Als simulierte Einspeisung der Telefoninstallation dient ein 1m Kabelstlck im Technikraum.

TV Installation.

Als Einspeisung der TV Installation dient der Erdungsblock. Dieser ist im Technikraum zu montieren.

Ab Verteiler werden dann die TV Steckdosen im Biro 1 (5m) und Schlafen (20m) mit 2 Strangen verkabelt .

Auf dem Zusatzblatt ist die TV-Installation zu zeichnen. Bei den Steckdosen muss der Dampfungswert berechnet und

eingetragen werden. Das TV-Signal betragt beim SUS 87dB. Distanz Siis zu Verteiler = 10m
Démpfung TV Kabel; 100m = 20 dB

o=——- och fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) Loch fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) ——=o
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Position: 4

Telematik

Das Brett sollte vorbereitet sein. 600x700mm gross mit Installationskanal 40x60mm. Querkanal mit Bezeichnungsstreifen

bestlickt.

Auf dem Bezeichnungsstreifen sind die Raume zu vermerken.

UKV Installation.

1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biiro 1.
1 UKV Verbindung erstellen, vom Technikraum nach Biro 2.

Telefoninstallation.

Im Buro 1 + 2 wird eine Telefonsteckdose installiert. Standort des DSL Routers ist im Technikraum.
Die Installation muss so vorbereitet sein, dass der Kunde nur noch den Router und die Telefonapparate einstecken muss.
Als simulierte Einspeisung der Telefoninstallation dient ein 1m Kabelstlck im Technikraum.

TV Installation.

Als Einspeisung der TV Installation dient der Erdungsblock. Dieser ist im Technikraum zu montieren.

Ab Verteiler werden dann die TV Steckdosen im Biro 1 (5m) und Schlafen (20m) mit 2 Strangen verkabelt .

Auf dem Zusatzblatt ist die TV-Installation zu zeichnen. Bei den Steckdosen muss der Dampfungswert berechnet und

eingetragen werden. Das TV-Signal betragt beim SUS 87dB. Distanz Siis zu Verteiler = 10m
Démpfung TV Kabel; 100m = 20 dB

o=——- och fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) Loch fiir Befestigung an Wand (4x35mm Schraube) ——=o
Bezeichnungsstreifen \'
Buro 1 Buro 2

()
©
=~
()
<t
©

(=

4v]
X

(7p]

c
S
©
= Schlafen
efd

(7p]

c . :
] Bezeichnungsstreifen

Technikraum
Potentialausgleich
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Position: 4 Telematik

Schema TV
ELI LAP 2017 TV Schema Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe:2h Seite. 11




Position: Aufgabenbeschreibung

Installationsteil 1: Aussenbeleuchtung (konventionell)

Aufgaben:
1. Zeichnen Sie ein sauberes Stromlaufschema der Aussenbeleuchtung auf dem abgegebenen Blatt.
2. Erstellen Sie die Installation an der Wand.

Funktionsbeschreibung:

Die Aussentreppenbeleuchtung kann Gber den Drehschalter wie folgt geschalten werden:
Schalter Stellung 0:  Licht ausgeschaltet
Stellung 1:  Licht flir 2 Minuten Uber den Treppenhausautomat eingeschalten
auf Tastendruck oder durch den PIR. Der Kunde wiinscht, dass er am
Taster sieht, ob das Licht eingeschalten ist (Kontroll).
Stellung 2. Dauerlicht

Installationsteil 2: Installation Steckdosen T25 und Abzweigdose

Installationsteil 3: Warmepumpe

Die CTA Warmepumpe vom Typ CS 10is-BWW ist entsprechend dem abgegebenen Datenblatt auf den
Klemmenblock zu installieren.

Die erforderlichen Uberstromunterbecher und Schiitze sind in der Schaltgeratekombination einzubauen.
Eine Sperrung des Verdichters wird vom VNB nicht verlangt.

Die Freigabe flr den Elektroeinsatz Boiler ist zu installieren.

Aufgaben:
1. Der Anschluss des Elektro Heizelement Boiler ZW2 (PVC Platte, 3x400V) ist entsprechend den technischen
Daten (Schema) zu erstellen.
2. Erstellen der Warmepumpeninstallation gemass dem abgegebenen Schema.
Mischer, Pumpen und Flhler sind nicht zu installieren.

Installationsteil 4: Schaltgeratekombination

Die Schaltgeratekombination ist entsprechend dem abgegebenen Schema und den Angaben
zur Warmepumpe zu verdrahten.

Installationsteil 5: Zeptrion im UP Verteiler

Aufgaben:
1. Zeichnen Sie ein sauberes Schema der Zeptrionanlage. Die Leuchten Schutzklasse 1 sind einzuzeichnen!
2. Erstellen Sie die Installation an der Wand. Einspeisung ab der Gruppe Aussenbeleuchtung.

Funktionsbeschreibung:

Die Leuchte links wird von dem Dimmer angesteuert. Die Leuchte rechts ab dem ON / OFF Schalter angesteuert,
welche aber auch noch von einem AR Taster bedient werden kann. Das ganze kann von der Zentralstelle auch noch
bedient werden.

Szene Dimmen Szene Zentral; Dimmer ON/OFF

S1 ca. 20% Lichtstérke S1 ca. 50% Lichtstarke  EIN

S2 ca. 80% Lichtstarke S2 ca. 90% Lichtstarke  AUS
ELI LAP 2017 Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: Seite. 12




Position:

Aufgabenbeschreibung

Installationsteil 6: Garage / Vorplatz und Korridorlicht (Easy)

Aufgaben:

1.

2.
3.

Installieren und beschalten Sie das Steuerrelais entsprechend dem Belegungsplan

der Ein- und Ausgange auf der beigelegten Seite.

Von der Hauptverteilung zum UP Rahmen wird ein Kabel TT 10x1,5mm2 verlegt.

Das funktionsfahige, fertige Programm wird Ihnen in Papierform abgegeben, da der Kunde nur noch dieses
besitzt. Beachten Sie, dass Uhr-, Schaltzeiten und Zeitrelaiseinstellungen noch kontrolliert und wo nétig korrekt
eingestellt werden missen. Verbindlich sind die Schaltzeiten geméss Aufgabenbeschrieb.

Testen Sie anschliessend die Schaltungen aus.

Funktionsbeschreibung:

Die Installation soll folgende Funktionen erfillen:
Schalter Stellung 0:  Alles ausgeschaltet
Schalter Stellung 1:  Handbetrieb

Fur Reinigungsarbeiten konnen die Beleuchtungen von Garage, Korridor und Vorplatz-
beleuchtung auf Dauerlicht sowie der Ventilator auf Dauerbetrieb eingeschaltet werden.

Schalter Stellung 2:  Automatikbetrieb

1. Garagelicht:

Die Garagebeleuchtung (FL 18 Watt) wird tber den Taster S3 flir 20 Sekunden eingeschaltet und auch bei
offenem Garagetor eingeschalten, d.h. Drehschalter (S4) in Stellung ,Aus®.

Abluftventilator Garage: Der Abluftventilator (P4) schaltet sich erst 10 Sekunden nach 6ffnen des Tores ein.
Wird das Tor wieder geschlossen (Drehschalter S4, in Stellung ,Ein“) wenn der Ventilator |auft schaltet das
Garagelicht und der Ventilator zusammen nach 20 Sekunden aus.

Vorplatzbeleuchtung:

Mit dem Taster S5 kann die Vorplatzbeleuchtung P2 in der Zeit von 09.30 bis 18.00 Uhr von Hand Ein und
Aus geschalten werden. Das Licht wird aber spatestens nach 20 Sekunden automatisch wieder gelscht.

Korridorbeleuchtung:

Die Korridorbeleuchtung (Schiffsarmatur) kann tber den Taster S2 fur 15 Sekunden eingeschalten werden.
Sie schaltet sich auch automatisch ein, wenn die Garagebeleuchtung (FL 18 Watt)) eingeschaltet ist.

Belegung der Eingédnge Belegung der Ausgénge

1 Steuerschalter Stellung 1 (S1) Q1 Licht Garage (FL 18 Watt)

12 Steuerschalter Stellung 2 (S1) Q2 Licht Vorplatz (P2)

I3 Taster Garagelicht (S3) Q3 Licht Korridor (Schiffsarmatur)
I4  Endschalter Tor (Drehschalter S4) Q4 Ventilator Garage (P4)

I5  Taster Vorplatzbeleuchtung (S5)

16  Taster Korridorlicht (S2)
I7 Reserve
I8  Reserve
Allgemeiner Hinweis: Alle 16A Grp. = 2.5mm2
Alle 13A Grp. = 1.5mm2
ELI LAP 2017 Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: Seite. 13




Position: 3.1

Starkstrominstallation

| | | I | | S | E—— | I

1[ [ [ [ [

Allgemein:

1.5mm2 = 13A
2.5mm2 = 16A

TT aufgenagelt

ll;

ZW 2
Elektro Heizelement Boiler
ab SK

Das Mass Y ist :

[ |

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Kraft
T25

TT aufgenagelt

Licht Vorplatz
Taster

S5

_Iinks

Licht Garage

Endschalter Tor

S4 - Aussenlicht
PIR

TT aufgenagelt

Installationsteil 3
Warmepumpe

AN AN N N N N N AN AN AN AN AN NN AN~

ELI LAP 2017

Hauptinstallation
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Position: 3.1 Starkstrominstallation

TT aufgenagelt
-

Kraft
Abz. Dose

Licht Garage
Leuchte

Mitte

SR

ELI LAP 2017 Hauptinstallation Kand. Nr.
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Position: 3.1 Starkstrominstallation

BMK  Bezeichnung SPS

Licht Korridor
Leuchte

: Steuerschalter 1-0 -2

TT aufgenagelt

Aussenbeleuchtung

Von ON / OFF

Aussenlicht
Abz. Dose

Nebenstelle
ON/OFF

8 Aussenlicht
Aussenlicht ——
Taster ARK o Q L

Drehschalter

Hauptstelle Hauptstelle

Dimmer inkl Szene ON/OFF

Das Mass X ist:
o 180 mm ’Q h ‘t
o 200 mm @ C S
o 250 mm
o 300 mm

ELI LAP 2017 Hauptinstallation

V10 Zeitvorgabe:




Position: 3.2 Schaltgeratekombination
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PE 6mm2 g
2 55
A e f’
‘;ﬁ “3’ Q Steckdosen T 25
—-
By
y‘)}
E z Aussenbeleuchtung
= I—I Treppenhausautomat
" - )
\
;E @ Garage, Vorplatz, Korridorlicht
Samtliche Ein- und Ausgénge
Fasy @ sind auf Abgangsklemmen
zu verdrahten
C
LS und Steuerung
Warmepumpe
in HY gemass
Zusatzschema
Warmepumpe
D
kWh TRE
verdrahtet werden !!
(=]} Ei ull}
E 257 104
Allgemene Angaben:
- Die Tarifapparate sind nach Prinzipschema
. zu platzieren
- Die Abgangsverdrahtung ist mit T-Litze zu erstellen
- Schutzmassnahme System TN-S
- Installationen geméss NIN + WV
Einspeisung:
Anschlusskabel PUR oder
Td mit Stecker Typ 15
F
ELI LAP 2017 SK inkl. Schema Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: 4h Seite. 17




Position: 3.2 Schaltgeratekombination

Legende

Legende und Typenschild muss erganzt und entsprechend
angebracht werden!!!

Gruppe .
(2B F1) Bezeichnung

Mame des Hersieller Produktencrm
EN 61439-3
Typenbezeichnung oder Kennnummer
Lis fa IP-cods
Hz

Basisschutz flr: System der

Instr. Persanen  [] Faiang

Laien I

Herstellungsdatum

ELI LAP 2017 Legende & Typenschild Kand. Nr.

V10 Zeitvorgabe: Seite. 18




{Anschluss Gber Zusatzschitz ab 12 kW)

EW-Boilerfreigaoe
Einspeisung Elektroeinsatz Boiler

Position: 3.2 Schaltgeratekombination
| GND | Absicherung Last Wa it allpoli
externer Rucklauffiihler (SPF) Sicherung Las : armepumpe mit alipolig
| TRL I abschaltbarem Leistungsschutzschalter
| @ Aussenfibler (AT) GND I (keine 3 Einzelsicherungen ) ! .
| g TA I — Das Rechtsdrehfeld ist zwingend notwendig.
| O e g&ﬁ : — Ortliche Vorschriften sind zu beachten.
] T I7Ll
a
| E Fuhler Mischer Entladekreis ?_g? |
o |
: E Raumfernsteller (for Sollwert) ?::3 |
T
| g externer Partyschalter Sg}? |
| £ |
| E Zirkulationspumpe ZIP I
W= Mischer zu MZ1
8 I
| = Mischer aur MA1
o
| 'E Zweiter Warmeerz, 2 | Sammelstorung S5T |[ZW2 i
@  Zweiter Warmeerzeuger 1 (nur falls extern) |ZW1 = = —I = = intern verdrahtet
I E Ventilator (Gehduselliftung) VB0
| E Umschaltventil BWwW BUP} - - —| - = intemn verdrahtet
[ E Zusatzpurmpe ZUP |
% Fussbodenheizungsumwalzpumpe FP1 |
I g Heizungsumwalzpumpe HUP|- - - —I - - intern verdrahst
=
! ﬁ EVU - Sperre EVU |
'8 asol | |
|t MOT J I
I L1 I
| t 1 |
E mmes oomns s s g e R
[——m—— =TT —C pe e
! PE — |
: Steuerung 230V N T
L1 p— | .
1
|
| T | Absicherung
l o L1 &
| E Wérmepumpe 3 x 400 V 2 — ]
1 g
= | 1
18 = . Charakteristik
|
£ PE — I
[ =
i |
1 Hid N —
1 = Elektroheizeinsatz 3 x 400 V L1 :
=
1-.E L
: 5 L3 —
I E L :
| @ L
- |
| £ N
3 1
(7] N |
3 z
1= N I WP-Typ: Last WP \El.- Einsatz
' n.PE Verteilung in Warmepumpe N | CS Bis-BWW-D 10'C’ 10'C
! E’ fur Anschluss externer 230V-Gerate | 0 IS- a
I (zB. Pumpen / Mischer) N | [ CS 8is-BWW-D 10'C’ 10'C'
I N 2 1 1 1 1
| Max. Gesamtbezugs-Strom 6.3 A PE : gcs 1O!S.BWW 16°C 16°C
| PE : 1 cs 12is-BWW 16 'C' 16 E
1
PE !
I ———————————————
| PE ' I _ I
| EW (EVU) - Freigabekontakt
| PE | | |
b e =3 — | EW - Sperre: :
_________________ F T I T Kontakt bei Freigabe
I WP geschlossen = =|
I Steuerspannung 82
I {1NPE, Absicherung C13) e ='“|
5
| Freinaba Schiitz Einspeisung Leistung Verdichter 2 2'
Hand/Auto/Aus ( 3PE, Absicherung gem. WP-Typ ) ==
| 2.8, Hager ET321 ]|
{507403200) Einspeisung Leistung Elektrozusatz ﬁ :|:m|
I ZW2 { 3NPE, Absicherung gem. WP-Typ )
|
|

Elektro Heizelement Boiler

{ 3NPE, Absicherung gem. WP-Typ )

KP8OUDT/ZEM

aktualisiert 05/11
ELI LAP 2017 Schema Warmepumpe Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: Seite. 19




Position: 3.2b; 3

Warmepumpe

Aufgabe:

Schliessen Sie den Elektroheizeinsatz an und
stecken Sie internen Briicken
nach Schema:

Anschlussschema Nr.1
3x400V
6000W

<

R1 80 Ohm

R2 20 Ohm

R3 80 Ohm

Anschlussschema Nr.3
Ix400V
2000W

L

R1 30 Ohm|

R2 80 Chm

R3 80 Ohm|

Anschlussschema Nr.&6
1x400V

e000W
7]

R1 80 Ohm|

R2 30 Ohm

R3 30 Ghm)

Anschlussschema Nr.2
1x400V
4000W

@

R1 30 Ohm|

R2 80 Ohm

R3 80 Chm

Anschlussschema Nr.4
1x400V
4000W

@

R1 30 Ohm|

R2 &0 Ohm

R3 80 Ghm

Anschlussschema Nr.e
3400V
S000W

o

R1 80 Ohm

R2 30 Ohm

R3 30 Ohm

ELI LAP 2017

Anschluss Verdichter

Kand. Nr.

V10

Zeitvorgabe:

Seite. 20




Position: 3.1

Installationsteil 1: Aussenbeleuchtung (konventionell)

Stromlaufschema Aussenbeleuchtung

ELI LAP 2017

Stromlaufschema Aussenbeleuchtung

Kand. Nr.

V10

Zeitvorgabe:

Seite. 21




Position: Easy

Gelieferte PVC Platte

Bestticken und ergénzen Sie die gelieferte PVC
Platte mit Ihren Einbauapparaten, damit Sie mit
dieser die Easy Aufgabe realisieren kénnen.

Diese wird im ALU Verteiler rechts mithilfe eines
Verschlusses befestigt.

Legende:

BMK  Bezeichnung SPS

S1: Steuerschalter1-0 -2 1&I12

S2: Taster Licht Korridor 6

S3: Taster Licht Garage 13

P 2. Licht Vorplatz Q2

P 4. \Ventilator Garage Q4
ELI LAP 2017 Easy in Hauptaufgabe Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: Seite. 22




Position: 3.1 Installationsteil 5: Zeptrion

Schema Zeptrion

Zeptrion
3306 (Dimmer)

léLo& k[

Zeptrion
3301 (ON/OFF)

@Ll K
20HNG

PE

7Z

Zeptrion

Z

DL ke K1

3320 (Zentral-/Nebenstelle
N

)

\\@I@III@

Anschliisse

Z Zentralstellenanschluss
L Aussenleiter

2 (Geregelter Ausgang

| Geschalteter Ausgang

K Nebenstellenanschluss
K2 Nebenstellenanschluss 2
K1 Nebenstellenanschluss 1
N Neutralleiter

=

) IS
Zeptrion HE \

3306 (Dimmer)

Zeptrion
3301 (ON/OFF)

Z N
DL 1 k[

Zeptrion
3320 (Zentral-/Nebenstelle
Z

DL ke

K1
L | [©

ELI LAP 2017 Schema Zeptrion

Kand. Nr.

V10 Zeitvorgabe:

Seite. 23




Position: 1.1.2.2 Easy

Aufgabe Easy

Ausgangslage
lhr Kunde hat ausversehen sein SPS Programm gel6scht und hat dies nur noch in Papierform

Aufgabenbeschreibung:
1. Programmieren Sie lhr Steuergerat anhand beiliegendem Programm in Papierform

2. Kontrollieren Sie die Zeiten welche Sie programmieren und passen Sie diese gemass Kundenwunsch

(siehe Aufgabenbeschrieb) an.

A B c E G
001
Licht Garage .
Schalter Han © Licht Garage
002 | 101 [qoi —
Zeit Garagen
licht
003 — TO1
Schalter Aut * Taster Licht * Zeit Garagen
o Garage licht
004 — 102 103 TTO1 —
° Endtaster Ga
ragentor
005 104
006
Licht Vorplatz " g
Taster Vorpl Schalter Aut
atz o
007 — HO2 I05 102 I—M(]l -
* Licht Vorpla
tz
008 | ot EQOZ —
Schalter Han
d
009 L 101
Licht Vorpla Zeit Licht
tz orplatz
010 — Q02 TT02 —
Zeit Licht
orplatz
011 — T02 RMO1 —
012
ELI LAP 2017 Aufgabenbeschrieb Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: 20 Min. Seite. 24




Position: 1.1.2.2

Easy

A c E G
013
Licht Korridor
Taster Licht " Zeit Licht K
Korridor orridor
014 L 106 TT03 —
Schalter Han " Licht Korrid
d or
015 | 101 [Q03‘—‘
Licht Garage * Schalter Aut
o
016 1 — qo1 102
Zeit Licht K
orridor
017 — TO03
018
Ventilation
Endtaster Ga " Schalter Aut ° Ansprechverz
ragentor o] ogerung Vent.
019 — 104 102 TT04 —
Ansprechverz * Ventilation
Ggerung Vent. Garage
020 — T04 [Q04 =
Rickfallverz “ Ansprechverz * Ruckfallverz
. Vent dgerung Vent, . Vent
- M T04 TT05 —
Schalter Han
d
022 — 101
023
024
ELI LAP 2017 Aufgabenbeschrieb Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: 20 Min. Seite. 25




Position: 1.1.2.2

Easy

A B C G
025
Reset Zeit/ Merlfer : :
Schalter Han Schalter Aut Zeit Garagen
d o licht
026 101 102 RTO1 —
" Zeit Licht V
orplatz
027 RT02 —
* Zeit Licht K
orridor
028 RTO3 —
" Ansprechverz
dgerung Vent,
029 RT04 —
" Riickfallverz
. Vent
030 RTO5 —
031 RMO1 —]
032
033
034
035
036
ELI LAP 2017 Aufgabenbeschrieb Kand. Nr.
V10 Zeitvorgabe: 20 Min. Seite. 26




Position: 1.1.2.2

Easy

Die Beschaltung des Easy ist einzuzeichnen !!! N | Was?
o
: N 2N /I
|
|
|
|
= +
5
H
o "-.'8 ‘JEJ l@ I?G I‘.@ '-'-G IJ@ 't‘a@ 'I"O Iﬁe o
A 1152407 noul 8% AL | /
Is
Starus nourd Out
LOGD / EASY i .
Outaut 4 % Relais / 8 A ( | OUT | Was
9.3 R.9 8.9 B9 ”
AV
l
A4
ELI LAP 2017 Easy Beschaltung Kand. Nr.
Zeitvorgabe: 20 Min. Seite. 27
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