Aufbau Garagentorsteuerung in Autowerkstatt:
Das Garagentor kann mit dem AUF-Taster 252.5 ge6ffnet bzw. mit dem Ab-Taster

252.4 geschlossen werden!

Die Umschaltung von AUF auf Ab darf nur erfolgen, wenn der AUS-Taster 252.2
betatigt wird. Die Umschaltung von ,Ab“ auf ,Auf” erfolgt direkt.

Eine Sicherheitskontaktleiste 252.3 stoppt das Tor sofort.

Die Grenztaster ,oben® 252.6 und ,unten“ 254 stoppen den Garagentormotor
sofort. Die Signalleuchte 2P6 zeigt eine Uberlastung des Motors an.

1. Aufgabe

Bauen Sie die Anlage nach der Vorlage auf und erstellen (verdrahten) Sie den
Haupt- und Steuerstromkreis der Garagentorsteuerung fur die Werkstatt.
Die Anlage ist funktionsttichtig nach den technischen Unterlagen zu erstellen.

Die Kontaktnummern sind im Schema zu vermerken.

Allgemeine Hinweise:

Der Hauptstromkreis ist mit T-Litze 1,5mm?, schwarz, sowie der Steuerstromkreis
mit T-Litze 1,0mm?, rot und hellblau zu verdrahten.

Legende:

2F2.1 Steueriberstromunterbrecher
252.2 Aus

252.4 Taster Garagentor ,,ab“

2S2.6 Grenztaster Tor ,,oben”

2Q4 Schitz Tor ,,ab”

Einspeisung
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2F2.1 282.1 2522 25823 2524 2825 252.6 254 2P6

Not-Aus Aus Ab  Auf Stérung

2F2.2 Motorschutzrelais Motor Garagentor
252.3 Sicherheitskontaktleiste

252.5 Taster Garagentor ,,auf”

254 Grenztaster Tor ,,unten”

2P6 Storung(rot)

2S2.1 Schalter ,,Not-Aus*

2Q2 Schiitz Tor ,,auf”
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